529-7TTM » T529-TM

Order 941-292 separately for 1.75 GPM Flow Rate.
Ordene 941-292 por separado para flujo de 1.75 GPM.

Pour une délat de 1.75 GPM, ordener 941-292 séparément.

—951-092C
Gray
Gris
Gris
951-092B
Black
Negra
Noire

— 961-058*

T—950-529*

— 961-063*

941-712
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— 950-004 | p
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941-713B .~ .~

950-102* -
962-079 —
@— 950-052

Contains ASME A112.18.3-Certified check valves
Contiene valvulas de chequeo certificadas por ASME A112.18.3
Contient des valves de controle certifiées par ASME A112.18.3

English
LetteriDesignates]FinishifllallletralindicaleliTerminado)

962-029 —

Lfa|l'ettre)Designellle]Rini

Polished Chrome

Cromo Pulido

Chrome Poli

Rustic Pewter

Peltre Rustico

Etain Rustique

Stainless Steel

Acero Inoxidable

Acier Inoxydable

Rustic Bronze

Bronce Rustico

Bronze Rustique

Tuscan Bronze

Bronce Toscano

Bronze Le Toscan

&2
A
E
S
U
Y
Z

Oil Rubbed Bronze

Bronce Frotado Con Aceite

Bronze Huilé

PfISsTER.

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pricepfister.com
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